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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji kuchni, zaplecza kuchennego w po-
mieszczeniach dziennego domu pomocy spoteczne w MOPS Zawiercie

2. Lokalizacja
Lokale znajdujg sie na parterze istniejgcego budynku. Przy ul. Pitsudskiego 47 , 42-400
Zawiercie.

3. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé
dokfadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

Wszystkie elementy wyposazenia i sprzet powinny spetnia¢c wymagania bezpieczenstwa i
higieny oraz oznakowanie CE. Apteczki w lokalu powinny by¢ wyposazone zgodnie z Dz. U.
2015.1630.

5. Zakres prac budowlanych

5.1. Prace rozbiérkowe

- Demontaz trzech sztuk okien.

- Demontaz drzwi wejsciowych.

- Demontaz drzwi przesuwnych.

- Skucie okfadziny z ptytek w pomieszczeniu magazynu 1.12. oraz obieralni 1.10

5.2. Stan projektowany

Projektowany zakres:

- Montaz trzech sztuk okien 01 (rys.2) wraz obrobkg osciezy i malowaniem, montazem
parapetu zewnetrznego i wewnetrznego. Wymiary okien sprawdzi¢ na budowie.

- Montaz drzwi aluminiowych przeszklonych D1 100x200 cm wraz obrébkg osciezy i
malowaniem. Wymiary drzwi sprawdzi¢ na budowie.

- Naprawa 3 szt. drzwi i wymiana zamkoéw, malowanie. Pomieszczenia magazynow
1.13; 1.14; 1.15.

- Montaz drzwi przesuwnych D2 wraz z malowaniem $ciany w rejonie wymiany

- Wykonanie posadzki z gresu przemystowego w pomieszczeniu magazynu 1.12, oraz
w pomieszczeniu obieralni 1.10.wraz z wyprofilowaniem posadzki. Przebudowa od-
ptywu obieraka.

- Wykonanie okfadziny z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu 1.12 i 1.10 do wysoko-
Sci 2 m. Malowanie pomieszczenia.

- Malowanie sufitbw w pomieszczeniach 1.1, 1.5, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16

- Malowanie $cian w pomieszczeni 1.10i 1.12.
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6. Zakres prac instalacji sanitarnych

6.1. Opis ogodiny rozwigzania

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtadzania kuchni oraz jadalni, projektuje sie
uktady klimatyzacji typu split i mulisplit. System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezpo-
Sredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego, pracujgcy na czynniku chtod-
niczym R32.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzgcych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w
sumie zyskéw majg zyski pochodzgce od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez
powierzchnie przeszklone (okna), od oséb przebywajgcych w pomieszczeniu oraz ciepto wy-
dzielane przez urzadzenia elektryczne, a takze ciepto bedgce efektem ubocznym oswietlenia
pomieszczen.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami we-
wnetrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony ekologicznym
czynnikiem chtodniczym R32 zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzacji i obo-
wigzujgcych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzgdzen wewnetrznych Scien-
nych oraz podstropowych ze stali nierdzewnej. Dla jednostek sciennych przewiduje sie piloty
bezprzewodowe natomiast dla jednostek podstropowych przewiduje sie piloty przewodowe.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje sie na elewacji budynku. W pomieszcze-
niach, gdzie nie ma zastosowanych sufitbw podwieszonych przewody nalezy zabudowac
korytami systemowymi z PVC z udziatem ksztaitek z PVC.

6.2. OPIS SYSTEMU CHLODNICZEGO

6.2.1. Charakterystyka zastosowanych jednostek wewnetrznych.
Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w opisie i zestawieniu zbior-
czym zawartym w opracowaniu. Lokalizacje jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych po-
kazano na rzutach zamieszczonych w czes$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki przewodowe i piloty bezprze-
wodowe. Jednostki wewnetrzne systemu dobrano dla mocy catkowitej urzagdzen przy tempe-
raturze wewnetrznej 24°C w okresie letnim, oraz przy temperaturze 20°C w okresie zimo-
wym. Kazdg ewentualng zmiane lokalizacji klimatyzatoréw nalezy ustali¢ z Projektantem oraz
Inwestorem.

Jednostki wewnetrzne:

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chtodniczej 6,1kW:

model jednostki wewnetrznej scienny

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 6,1 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 7,0 kW,

trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja wentylatora trojbiegowa)
poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 39 dB(A)

maksymalny wydatek powietrza 1320 m3/h

filtr

kazda jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna podstropowa o wydajnosci chtodniczej 7,1kW:
B model jednostki wewnetrznej podstropowy ze stali nierdzewnej

Nr 0.625.20.01 sierpien 2020 Strona 4



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58B
TEL.: 3267 15661-2; FAX.: 3267 15663, TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wo@wakpro.com

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 7,1 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 7,6 kW,

czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja wentylatora czterobiegowa)
poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 39 dB(A)

maksymalny wydatek powietrza 1080 m3/h

zintegrowany filtr mgty olejowe;

6.2.2. Charakterystyka zastosowanych jednostek zewnetrznych
Wymagania dla urzgdzen chtodniczych zewnetrznych:

AGREGAT o mocy Qch=12,10 kW

praca na czynniku chtodniczym R32

nominalna moc chtodnicza ukfadu Qch=12,10 kW

nominalna moc grzewcza uktadu Qg=13,50 kW

Pobdér mocy dla chtodzenia nie wiekszy niz 4,01kW

Pobor mocy dla grzania nie wiekszy niz 3,63 kW

poziom hatasu nie wiekszy niz 55,0 dB(A)

sprezarka inverterowa

zasilanie: 230 V

zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -15°C — 46°C/-15°C — 21°C

dopuszczalna réznica w wysokosci montazu jednostki zewnetrznej i wewnetrznej — 30
m

dopuszczalna diugosc instalacji pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng — 65m
waga: 85 kg

5 letnia gwarancja producenta

AGREGAT o mocy Qch=7,10 kW

praca na czynniku chtodniczym R32

nominalna moc chtodnicza ukfadu Qch=7,10 kW

nominalna moc grzewcza uktadu Qg=7,60 kW

Pobor mocy dla chtodzenia nie wiekszy niz 2,02 kW

Pobdér mocy dla grzania nie wiekszy niz 2,17 kW

Wskaznik SEER nie gorsze niz 5,6

Wskaznik SCOP nie gorsze niz 3,9

poziom hatasu nie wiekszy niz 47,0 dB(A)

sprezarka inverterowa

zasilanie: 220-240 V

zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -15°C — 46°C/-20°C — 21°C

dopuszczalna réznica w wysokosci montazu jednostki zewnetrznej i wewnetrznej — 30
m

dopuszczalna dtugosc instalacji pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng — 55m
waga: 70 kg

5 letnia gwarancja producenta

6.2.3. Charakterystyka ukiadu sterowania.

Sterowniki bezprzewodowe

Do indywidualnego sterowania klimatyzacjg w pomieszczeniach zaprojektowano sterowniki,
ktory bedzie posiada¢ nastepujgce funkcje:
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- pilot typu bezprzewodowego montowany na Scianie,

- wyposazony w fabrycznie zamontowane: czujnik temperatury

- blokada przyciskéw,

- ustawienie trybu pracy: grzanie, chtodzenie, osuszanie, wentylowanie, auto (dual se-
tpoint),

Sterownik przewodowy

Do indywidualnego sterowania klimatyzacjg w pomieszczeniach zaprojektowano ste-
rownik, ktory bedzie posiada¢ nastepujgce funkcje:

- pilot typu przewodowego montowany na $cianie,

- wyposazony w fabrycznie zamontowane: czujnik temperatury

- doktadno$¢ pomiaru temperatury +- 0,5°C,

- blokada przyciskéw,

- ustawienie trybu pracy: grzanie, chtodzenie, osuszanie, wentylowanie, auto,

- Harmonogram tygodniowy — do ustawienia 8 nastaw na dzien wigcz/wytgcz, tryb pra-
cy, setback oraz temperatura nastawy. W przypadku funkcji setback okreslamy tem-
perature do jakiej wroci urzgdzenie,

- Nastawa nocna : nastawa zakresu godzin powoduje uruchomienie funkcji chtodzenia
gdy temperatura wzrosnie powyzej zadanej gérnej temperatury granicznej np. 280C,

- Informacja o btedzie: wyswietlone mogg zostaé: kod btedu, zrédto btedu, lokalizacja
uktadu chtodniczego, model jednostki, numer seryjny, informacje kontaktowe. - auto-
matyczne dostosowanie do zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie,

- menu w jezyku polskim,

Opis najwazniejszych funkcji dla serwisanta

Tryb testu — urzgdzenie przeprowadzi 2 godzinny test, po ktéorym zostanie wyswietlona in-
formacja o uszkodzonych elementach takich jak czujniki temp, zawor rozprezny lub brak
czynnika.

Test pompki skroplin — funkcja ta pozwala na uruchomienie samej pompki skroplin bez wig-
czania wentylatora jednostki wewnetrznej.

Sprawdzenie wycieku czynnika - urzgdzenie przeprowadzi 20 minutowe badanie parame-
trow w celu sprawdzenia ilosci czynnika. Ponadto urzgdzenie moze w sposob ciggty kontro-
lowac ilos¢ czynnika w uktadzie oraz informowac o jego ubytku.

Szybki przeglad — funkcja pozwalajgca serwisowi na sprawdzenie podstawowych parame-
trow w wybranym trybie pracy grzanie/chtodzenie. Parametry : czas pracy kompresora, ilos¢
wigczen komp. Temperatury: ttoczenia, skraplania, zewnetrznej. Temperatury: w pomiesz-
czeniu, na wymienniku ciepta jednostki wewnetrznej. Czas pracy filtra powietrza.

Powyzej przedstawione parametry techniczne muszg by¢ spetnione aby cata instalacja funk-
cjonowata prawidtowo. W szczegdlnosci dobrane moce chtodnicze i jakiekolwiek ich obniza-
nie lub przewymiarowanie moze skutkowac obnizeniem komfortu i szybszym zuzyciem urza-
dzen. Parametry zuzycia energii majg w dzisiejszych czasach istotne znaczenie ekonomicz-
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ne przedstawia to w szczegdlnosci klasa energetyczna EER i COP stosowanych urzgdzenh.
Wymiary urzagdzen majg w niniejszym projekcie istotne znaczenie w zwigzku z bardzo matg
iloscig miejsca do zabudowy urzgdzen. Najwazniejszym czynnikiem dla uzytkownika jest gto-
Snos¢ urzadzen co ma bardzo duzy wptyw na komfort pracy, jak rowniez mozliwos¢ sterowa-
nia sitg nadmuchu tak aby nie powodowata niepotrzebnych ,zawirowan powietrza”. Zakres
dostosowania urzgdzen do pracy w niskich i wysokich temperaturach zewnetrznych ma zna-
czenie gtéwnie w przypadku pracy urzadzeh w pomieszczeniach technicznych gdzie nalezy
schtadza¢ powietrze rowniez w okresach zimowych, jak réwniez funkcja dogrzewania po-
mieszczen biurowych w okresie ujemnych temperatur zewnetrznych. Mozliwos¢ pracy urza-
dzen w tego typu warunkach potwierdzona przez producenta daje pewnos¢ prawidtowego
funkcjonowania systemu i jego trwatosci.

6.3. Wytyczne dla branzy elektrycznej

= Nalezy wykona¢ podtgczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzgdzen
klimatyzacyjnych,

» Instalowanie urzgdzenh powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= Wszystkie urzgdzenia - odbiorniki prgdu powinny by¢ skutecznie uziemione i
zerowane, podtgczenia do wszystkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w
sposob spetniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji prawnych i
wytycznych Inwestora,

» Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek
czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz
gotowe do uzycia,

= Nalezy wykonaé¢ poditgczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzgdzen
klimatyzacyjnych,

» Nalezy umozliwi¢ odtgczenie zasilania elektrycznego urzadzenia klimatyzacyjnego w
przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej
klimatyzatora (pompki skroplin klimatyzatorow bedg wyposazone w przekaznik
umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie),

» Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= Wszystkie urzgdzenia - odbiorniki prgdu powinny by¢ skutecznie uziemione i
zerowane, podtgczenia do wszystkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w
sposob spetniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji prawnych i
wytycznych Inwestora,

» Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek
czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz
gotowe do uzycia,

6.4. Wytyczne dla branzy sanitarnej
Przewody miedziane nalezy tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji
rurowej nalezy uktad poddac prébie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A.
Zmiany kierunkoéw trasy przewoddéw freonowych wykonaé delikatnymi tukami, unikajgc
ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami elastycznymi
kauczukowymi L o nastepujgcych grubosciach: rury o sr. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o
sr. 12-18mm — gr. otuliny 13mm, rury o $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o Sr. pow.
28mm — gr. otuliny 25mm. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu
izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptasz-
czem z blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi nalezy wykonac jako preizolowa-
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ne lub zabezpieczone w inny sposob przed wptywem warunkéw gruntowych. Po zakonczeniu
montazu instalacji freonowej poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-
EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska. Czes$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i doku-
mentowanie”.

Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé¢ z rur w technologii PVC klejonych lub PE
(PP)zgrzewanych. Srednice podej$é do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociggi nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi
co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia wtgczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub deszczo-
wej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z
kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢
drzwiczki rewizyjne.

6.5. Uwagi koncowe
Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlano-Montazowych, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ E: Roboty i instalacje sanitarne. Zeszyt 2.
Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi obowigzujgcymi normami i przepisami praw-
nymi.
Wszystkie instalacje oraz montaz urzgdzen powinny sie odbywacC zgodnie z instrukcjami
montazu producentéw urzgdzen. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregu-
lowacC w celu uzyskania projektowych parametrow pracy. Urzgdzenia nalezy dostarczy¢ wraz
ze sterowaniem indywidualnym.
Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiadac ate-
sty, certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty
techniczne. Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty aprobaty techniczne zgodne z obo-
wigzujgcymi wymaganiami.
Instalacje klimatyzacji powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wy-
konawcze.
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6.6. Zestawienie materiatow

L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ Wymiar Uwagi
. Qch=7,1 kW
1 K :grr]]r(];:tka zewnetrzna 2 szt. P=2,02kw
) < 220-240V
Kuchnia
2 |-jednostka wewnetrzna podstropowa 2 szt.
3 Kuchnia . 2 szt.
-sterownik przewodowy
Jadalnia Qch=12,5 kW
4 | -jednostka zewnetrzna 1 szt P=4,01kW
380-415V
Jadalnia
5 |-jednostka wewnetrzna Scienna 2 szt. Qch=6,0 kW
6 | Rozdzielacz podwojny 1 szt.
. .. . . 75 mb @9,52
7 | Rury Cu w izolacji termicznej 75 mb 315,88 ’
10 mb @15 Srednice rur skro-
8 | Rury PCV - skropliny 5mb @20 plinowych spraw-
1 mb @25 dzi¢ na montazu
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7. Zakres prac instalacji elektrycznych

7.1. Zasilanie

Zasilanie klimatyzatoréw nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy licznikowej zasilajgcej
obwody kuchni poprzez zabudowe wytgcznika nadprgdowego 3P B-32A i utozenie przewo-
dem YDYzo 5x6mm2 . Przewod prowadzi¢ w kanale instalacyjnym F 30/32 |. Kanat z uwagi
na jego instalacje na zewnatrz budynku musi by¢ odporny na promieniowanie UV.

7.2. Rozdzielnica RK

Rozdzielnice RK zasilajgcg klimatyzatory nalezy wykona¢ w oparciu o obudowe natyn-
kowa RN65 1x12 IP65 |l klasa ochronnosci. Rozdzielnice montowac przy klimatyzatorach.

7.3. Wymiana opraw oswietleniowych

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych opraw zachodzi koniecznos¢ ich wymia-
ny. Projektuje sie oprawy led 26W 4000K 4040lm oraz LED 32W 4000W 5050Im. Oprawy
nalezy montowac na linkach na wysokosci 2,5m. W korytarzach dodatkowo zaleca sie do-
budowanie opraw oswietlenia awaryjnego LED 5W RP 1h AT NM . Oprawa musi posiadac¢
atest CNBOP.

7.4. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Projektowanym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytaczenie zasilania
zgodnie z normg PN-HD 60364. Ochronie podlegajg wszystkie urzgdzenia wyposazone w
zaciski ochronne ( urzadzenia, oprawy oswietleniowe, itp.) Wszystkie obwody wykonac
przewodami posiadajgcymi zyte ochronng w kolorze zéttozielonym. Przed uruchomieniem
urzgdzenh wykona¢ pomiary ochronne.

7.5. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego

Projekt wykonawczy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej

- montaz instalacji elektrycznej

- montaz rozdzielnic

Przewidywane zagrozenia, jakie wystapig w trakcie wykonywania robot
- prace przy czynnych rozdzielnicach energetycznych

- prace na wysokosci

- prace kontrolno pomiarowe

Instruktaz pracownikéw
Prowadzenie robét przy instalacjach charakteryzuje sie wystepowaniem rob6t o zwiekszo-
nym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste
przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi odpowiedzialne zadanie dla pracow-
nikdbw nadzoru i wykonawstwa. Pracownicy powinni zna¢ przepisy BHP w zakresie zajmowa-
nego stanowiska i wykonywanych robét. Znajomosc¢ przepisoéw i przyjecie ich do wiadomosci
powinni potwierdzi¢ swoim podpisem.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:
- dopuszczenie do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
- okreslenie srodkow ochrony indywidualnej
- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wy-
znaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzoér
- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow i urzgdzen na te-
renie budowy
- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych przeciwdziatajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlano-montazowych
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Nr 0.625.20.01 sierpien 2020 Strona 10



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58B
TEL.: 3267 15661-2; FAX.: 3267 15663, TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wo@wakpro.com

Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
- oznakowac miejsce prowadzenia robot
- uzywac odziezy ochronnej i kaskéw
- po zakonczeniu pracy uporzadkowac teren
- okresli¢ zasady dopuszczeh do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycz-
nych
- opracowac plan zagospodarowania placu budowy
- okresli¢c harmonogram robot

7.6. Zestawienie materialéw podstawowych

Obudowa RN65 1x12 IP65 lIkl. ochronnosci 1 kpl
- Przewod YDY 2x1,5mm?2 750V 6 m
- Przewdd YDYZo 3x1,5mm? 750V 24 m
- Przewod YDYZo 5x6,0mm?2 750V 10 m
- Oprawa LED 26W 4000K 4040lm 2 szt
- Oprawa LED 32W 4000K 5050Im 16 szt
- Oprawa awaryjna LED 5W RP 1h AT NM 1 szt
- Puszka 75x75 nt biata 18 szt
- Kanat MKV 30/32 odporny na UV 9 szt
- Kanat instalacyjny 16x16 6 m
- Wylacznik nadpradowy 1P B-10A 2 szt
- Wytgcznik nadprgdowy 3P B-10A 1 szt
- Wylacznik nadpradowy 3P B-32A 1 szt
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CZESC RYSUNKOWA

01 lokalizacja 1:500
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02 rzut pomieszczen 1:50
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03 instalacje elektryczne 1:50
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04 schemat ideowy RK
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05 instalacje klimatyzacji rzut 1:50
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06 zestawienie stolarki
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