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1  CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zaméwienia.

Modernizacja kuchni, jadalni, zaplecza kuchennego i socjalnego w pomieszczeniach
dziennego domu pomocy spotecznej MOPS Zawiercie

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.4.

1.3  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg techniczna.

1.4  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem robdt budowlano-instalacyjnych jest wykonanie instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniach kuchni i jadalni, bedacych w zakresie opracowania.
Zakres robot obejmuje:
-roboty montazowe urzadzen klimatyzacyjnych:
e Typu multisplit — dwie jednostki wewnetrzne Scienne i jedna jednostka zewnetrzna
e Typu split — dwie jednostki wewnetrzne podstropowe i dwie jednostki zewnetrzne
-roboty montazowe instalacji freon/gaz z rur miedzianych
-roboty montazowe instalacji odprowadzenia skroplin z rur PCV
-wykonanie izolacji termicznej

1.5 Wyszczegdlnienie i opis robé6t towarzyszacych.

Wykonawca dokona kompletacji i dostawy wszystkich niezbednych do wykonania instalacji
urzadzen i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob szczelnosci, regulacji i badan instalacji
zgodnie z aktualnymi normami. Wykonawca przed ztozeniem oferty na wykonanie przedmiotowego
zadania powinien zapoznac sie z projektem budowlano-wykonawczym poniewaz cze$¢ wymagan co do
materiatow i wykonania robo6t nie zawartych w przedmiarze oraz specyfikacji opisane sg w tym
projekcie.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu powykonawczego instalacji, w przypadku
wprowadzonych zmian, wzgledem projektu budowlano-wykonawczego. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawieraC opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogding oraz rysunki z
naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

1.6 Ogolne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

1.6.1  Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.
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1.6.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej
czes$¢: projekty budowlane. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt,
chyba ze umowa bedzie stanowi¢ inaczej.

1.6.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowic¢ bedg cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich bedg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatdw i elementdw, obiektéw i budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wptyneto to na niezadowalajgcg jakosc¢
budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W
takiej sytuacji elementy robdt powinny byC niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6.4 Zabezpieczenie materiatow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji zaplecza
i robot. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrebnej
umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.6.5 Ochrona $srodowiska.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
$rodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
musza mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca
brak szkodliwego oddziatywania materialu na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegdtowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot i materiatdw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddéw i tadunkéw.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowic roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnos$nie ich wykorzystywania, a o
swoich dziataniach w sposéb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.6.12 Roéwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

2 MATERIALY.

21 Postanowienia ogéine.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materiatowych oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych




Specyfikacja Techniczna

normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz uzyskac¢ aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru, w przypadkach
koniecznych, po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiardw, ciezaru, sposobu transportu i
montazu, podtaczen, parametrow zasilania energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne
dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych, przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzadzenia, objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta, powinny miec
Zapewniony serwis.

2.1.1 Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi i
atestami. Dostarczane materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W przypadku stwierdzenia
wad, przed wbudowaniem, nalezy poddac je badaniom okreslonym przez Nadzor techniczny.

21.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz do tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie
dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

21.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Wszystkie uzyte nazwy materiatow armatury i urzadzen w projekcie postuzyty do okreslenia
parametrow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowac). Wykorzystane w czasie budowy
materiaty, urzadzenia i armatura o innych nazwach, muszg bezwzglednie posiadac¢ identyczne dane
techniczne oraz poréwnywalng jako$¢ wykonania.

3 SPRZET.

3.1 Postanowienia ogéine.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt musi by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

3.2 Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania robdt instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca rob6t powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdt montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych,

4 TRANSPORT.

Dojazd do placu budowy odbywac sie bedzie drogg publiczng i drogg wewnetrzna.

W przedmiotowych robotach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty mogg byc
przewozone dowolnymi Srodkami transportu. W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezagco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i harmonogram
robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje i montaz urzadzen.
Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) , oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Nalezy zwracac¢ uwage na zalecenia producentow materiatow przy ich montowaniu.

Montaz instalacji nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.

5.2 Roboty montazowe

Podstawe wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Po ustaleniu miejsca montazu klimatyzatoréw, przymocowac je do stropu , wg instrukcji montazu
klimatyzatorow i DTR.

Wykona¢ otwory w Scianach wewnetrznych i zewnetrznych o $rednicy 1 cm wiekszej od Srednicy
przewodow chtodniczych .

Zamontowac przewody gazowe i cieczowe klimatyzatordw i potaczy¢ je z jednostkami zewnetrznymi
ktére mocowane beda na Scianie zewnetrznej budynku.

Przewody skroplin odprowadzi¢ do piondw kanalizacyjnych wskazanych w czesci rysunkowej projektu.
Na pionie kanalizacyjnym nalezy wykonac tréjnik i syfon do odprowadzania skroplin.

Przewody gazowe miedziane bedg prowadzone do (z) jednostki zewnetrznej w przestrzeni pod
stropem pomieszczen.

Przejscia przez $ciany wykonac w tulei ochronnej o $rednicy odpowiednio 15 i 20mm i dtugosci o0 2 cm
wiekszej od grubosci Sciany. Przestrzen wolng uzupetni¢ masg plastyczna.
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5.3 Montaz przewodow.

Wszystkie przewody zewnetrzne muszg by¢ instalowane przez wykwalifikowanego technika
chtodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi. Instalacje powinny by¢
wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z uwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie, w
trakcie budowy. Wszystkie zmiany i odstepstwa od Projektu muszg by¢ zgtoszone przed ich
dokonaniem i uzgodnione z Inwestorem i projektantem. Trasy prowadzenia instalacji nalezy wykonac
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Przewody wewnatrz budynku, montowa¢ w uktadzie
poziomym, przy elementach konstrukcyjnych, (rownolegle z przewodami skroplinowymi i kablami).
Elementy instalacji muszg by¢ montowane bez zanieczyszczen powierzchni wewnetrznej.
Niedopuszczalne jest montowanie elementdéw z wewnetrzna warstwg kurzu lub z zanieczyszczeniami
organicznymi. Na czas dtuzszych przerw w montazu instalacji, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie koncowki
zmontowanych instalacji i elementow skladowanych, przygotowanych do montazu. Nie nalezy
prowadzi¢c montazu instalacji, gdy jednocze$nie w obszarze tym prowadzone sg inne prace,
powodujace znaczne zapylenie powietrza. Podczas lutowania przewoddw czynnika nalezy zachowac
ostroznos¢ Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Po zakonczeniu prac instalacyjnych
nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg wycieki czynnika chtodniczego. Wydostawanie sie gazowego
czynnika chtodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze Zrdédiem zaptonu moze spowodowac
powstawaniem toksycznych gazow. W razie stwierdzenia nieszczelnosci nalezy natychmiast
przewietrzy¢ pomieszczenie. Przy montazu nalezy uzywac narzedzi stosowanych wytgcznie w uktadach
na R-410A, co zapewni odporno$¢ na wysokie cisnienie i zapobiegnie przedostaniu sie do ukfadu
obcych substancji (np. olejéow mineralnych, lub wilgoci). Jesli podczas prac montazowych nastgpi
wyciek czynnika chtodniczego, nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie. W wyniku zetkniecia czynnika
chtodniczego z ptomieniem powstaje toksyczny gaz. Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania
prézniowego przewody nalezy zaizolowac. Wszystkie elementy instalacji chtodniczej nalezy izolowac
izolacjg termiczng szczelng. W miejscach podwieszen obejmy izolowanych przewoddéw chtodniczych
powinny obejmowac rure wraz z izolacjg. Przewody chtodnicze usytuowane na zewnatrz obiektu
nalezy montowac i izolowa¢ analogicznie jak wewnetrzne. Izolacje przewoddw prowadzonych na
zewnatrz budynku poza bruzdami, nalezy dodatkowo pokry¢ powtokg ochronng, nanoszong przez
malowanie, a po zakonczeniu montazu rur i izolacji, zabezpieczy¢ ptaszczem ostonowym, wykonanym
z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm. Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi
klimatyzatorow nalezy utozy¢ elektryczne przewody zasilajgco-sterownicze (zgodnie z DTR urzadzen).
Odptywowe przewody skroplinowe nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC, tgczonych metodg klejenia
mufowego. Przewody powinny by¢é montowane wzdtuz przewoddw czynnika chtodniczego (we
wspolnej obudowie) ze spadkiem w kierunku wylotu. Podejécia odptywowe od jednostek
wewnetrznych nalezy wykona¢ z przewodow elastycznych PVC. Przylacza wszystkich przewodow
elastycznych nalezy zabezpieczy¢ metalowymi opaskami zaciskowymi (obejmami) w miejscach
potgczen z instalacjg odptywowg i z jednostka wewnetrzng. Przewody chtodnicze i skroplinowe nalezy
podwiesza¢ do elementdw konstrukcyjnych na typowych podwieszeniach z obejmami, w odstepach
max 1,00m, lub utozy¢ w uchwytach mocowanych do podciggdéw w rozstawie j.w.

5.4 Urzadzenia klimatyzacyjne.

Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Specyfikacje oraz dane techniczne urzadzen wentylacyjnych podano w dokumentacji projektowej.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich urzadzen w celu umozliwienia przegladow i konserwaciji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Zasady ogdine.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakoS¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢
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pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreSlone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub
$wiadectwo wzorcowania, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania Ustawy z
dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktdre posiadajg w zakresie
wymagan podstawowych:

= certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobdw krajowych) wskazujgcy, ze

zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja
techniczna uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

= deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobdw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisje

Europejska wykazie

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce oznakowaniu

CE, dla ktdrych dokonano oceny z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktérych wtasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych,
roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wiasciwego do spraw budownictwa,
Wykonawca powinien przedstawic¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.3 Zasady postepowania z wadami wykonywanych robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, lub zastosowane to
na polecenie Menadzera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Menadzer moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

6.4 Kontrola, pomiary i badania.

Jako$¢ wykonania robdt montazowych i elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadac
obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robdt, w tym:

montazu urzadzen klimatyzacyjnych (typu SPLIT),

jakosci materiatdw uzytych do wykonania elementdw instalacji — materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, bez wad walcowniczych,

jakosci wykonanych elementow instalacji

montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych

biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

zachowanie odpowiednich spadkéw i kierunkdw prowadzenia instalacji czynnika chtodniczego
i instalacji odwadniajacej,

odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw, elementéw instalacji,

kontroli powierzchni elementéw — powinna by¢ gtadka, bez zataman i wgniecen,

zachowania jakosci zastosowanych uszczelnien, prawidtowosci montazu i szczelnosci potaczen

wykonania potaczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatdw i elementéow bez wad jakosciowych, o
parametrach i wtasciwosciach zgodnych z wymogami projektu i ST. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci wykonania i wyposazenia,
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zgodnosci z danymi producenta oraz kompletnosci dokumentéw. Urzadzenia powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku
stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdw i urzadzen, nalezy przed ich
zabudowaniem i zamontowaniem podda¢ kontroli i badaniom okreslonym przez Nadzoér Techniczny.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
wzordw przez niego zaaprobowanych.

7  OBMIAR ROBOT.

Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania
przedmiaréw robot i kosztoryséw. Obmiary robdt nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych
przepisow, oraz na podstawie szczegétowych informacji zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT.
Przedmiary robdt objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdinych naktadéw
rzeczowych. Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatow i
pracy sprzetu uwzgledniajg cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacji i
przecietnych warunkéw wykonania robot, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktaddéw,
niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt. W nakfadach rzeczowych materiatow
uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elementéw i robot. Naktady
rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajgcych z projektéw organizacji robot
montazowych dla wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny
do wykonania normowanych elementdw i robdt. Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadow,
ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualnej.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementdw instalacji sa:

szt.-dla urzadzen,

mb.- dla rur,

kpl.- dla zestawdw,

kg — dla materiatéw masowych

8  ODBIOR ROBOT.

8.1 Odbidr czeSciowy.

Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonania robdt. Odbiory
czeSciowe polegajg na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
ogledzin, sprawdzen i pomiarow w zakresie zgodnosci z projektem oraz wymaganiami stosownych
przepisow i norm. Nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe powinny
dotyczy¢ prob szczelnosci, izolacji termicznych i zabezpieczen ogniochronnych.

8.2  Odbidr koricowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot, jest protokdt odbioru
koncowego Robot, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
instalacji
- oSwiadczenie Wykonawcy, stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng
- deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, atesty niepalnosci
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa urzadzen i dopuszczenie do obrotu
- dokumentacja fabryczna zmontowanych urzadzen
- instrukcje obstugi urzadzen
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- instrukcja eksploatacyjna systemu
- zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych
- protokoty odbioréw czesciowych

Odbiér robdét bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce

generalnego gotowosci do odbioru. Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow
z prob i pomiardw okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokot z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych
wad. Wszystkie zarzadzone roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajgcych,
wyznaczy Komisja .

9 Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w sposdb scalony przyjmujgc
jednostke przedmiaru dla roboty wiodgcej, uwzgledniajgc w nim udziat robdt towarzyszacych
i tymczasowych oraz potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia z godnie z projektem,
specyfikacjg techniczng, zaleceniami producenta materiatow i urzadzen, DTR urzadzen, sztuka
budowlang . Roboty wyzej wymienione nie beda podstawag do zmian cen jednostkowych przedmiaru
robot i innych roszczen. Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i likwidacjg zaplecza oraz
zabezpieczenia budowy, nalezy wliczy¢ do ceny ryczattowej. Koszty zwigzane z doprowadzeniem
mediéw do zaplecza i ich pobdr w czasie trwania budowy bedg po stronie Wykonawcy.
Koszty zwigzane wszystkimi prébami, badaniami jakosci wody, dezynfekcjg instalacji wodociggowej,
badaniami wytrzymatosci lub jakosci materiatdw ponosi Wykonawca w ramach ryczattu. Wykonawca
na wiasny koszt wykona projekt powykonawczy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
d) Normy:

PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczenia.

PN-B-02873 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metody badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-81/H-74585 - Miedz i stopy miedzi. Rury do wymiennikéw ciepta.
PN-78/H-74596 - MiedzZ i stopy miedzi. Rurki cienkoscienne.
PN-87/M-52017 - Urzadzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza. Szeregi
podstawowych parametrow.
Inne dokumenty i instrukcje
Dz. U. Nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 kwietnia

2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
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Dz. U. Nr 120 poz.1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz. U. Nr 121 poz. 1138 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
11 lipca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw.

Dz. U. Nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

12



