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45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla os6b wymagajgcych wsparcia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kody CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wymiana okienek w kasie i informaciji.

2. Lokalizacja
Lokal znajduje sie w czesci ustugowej, na parterze istniejgcego budynku. Dziatka 133, ul.
Pitsudskiego 47, 42-400 Zawiercie.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna.

- Zbior obowigzujgcych przepiséw, norm i normatywow.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé
dokfadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

Wszystkie elementy wyposazenia i sprzet powinny spetnia¢c wymagania bezpieczenstwa i
higieny oraz oznakowanie CE.

5. Zakres prac budowlanych

5.1. Prace rozbiérkowe

- Demontaz istniejgcych okienek w kasie i biurze informaciji.
- Przesuniecie okablowania komputerow.

- Demontaz drzwi.

5.2. Stan projektowany

Projektowany zakres prac w pomieszczeniu kasy:

- Montaz okienek do kasy 02 (rys.2) z szybg matowg P4 i 01 (rys.2) z szybg P4 wraz
obrobkag osciezy i malowaniem. Wymiary okien sprawdzi¢ na budowie. Wymiary dopa-
sowac do grubosci zastosowanego parapetu.

- Montaz okna 04 (rys.2) z szybg matowg P4 wraz obrobkag osciezy i malowaniem. Wy-
miary okna sprawdzi¢ na budowie. Wymiary dopasowac¢ do grubosci zastosowanego
parapetu.

- Montaz blatu dwustronnego z konglomeratu na catej dlugosci okna 04. Dtugosci 65
cm szerokosci ok 60 cm

- Montaz rolety zewnetrznej aluminiowej w kasie na catej dtugosci okna zamykajgcej
otwor 230x70 cm. Roleta wyposazona w zamek.

- Montaz blatu dwustronnego z konglomeratu na catej dtugosci okien 01 i 02. Dtugosci
230 cm szeroko$ci ok 60 cm
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- Montaz podajnika kasowego z przesuwng t6dkg. Zablokowanie podajnika ma unie-
mozliwiC przesuniecie pokrywy przez klienta. Wymiary wewnetrzne minimum
360x230x98 mm.

- Montaz Interkomu zintegrowanego z podajnikiem.

- Montaz oswietlenia ledowego nad okienkiem kasowym.

Projektowany zakres prac w pomieszczeniu informaciji:

- Montaz okienka 03 (rys.2) . Otwieranego do gory z blokadg w gérnym potozeniu oraz
zamkiem wraz obrdébkg osciezy i malowaniem. Wymiary okien sprawdzi¢ na budowie.
Wymiary dopasowac do grubosci zastosowanego parapetu.

- Montaz blatu dwustronnego z konglomeratu na catej dtugosci okna 03. Dtugosci 120
cm szeroko$ci ok 60 cm

Montaz drzwi aluminiowych petnych 90x200 cm wraz obrébkg osciezy i malowaniem.
Wymiary drzwi sprawdzi¢ na budowie.
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